Ivoviz minésités fizikai és kémiai vizsgalat alapjan (MSZ 450/1-1989)

Ivoviz
Mindsités mikrobioldgiai vizsgalat alapjan
1. Fogalommeghatarozasok

1.1 Vizmii: olyan ivoviztermeld és szolgaltaté rendszer, mely a szolgéltatott vizet kozteriileten 1évo
vezetékbe juttatja és/vagy amely 50 fonél tobbet, és/vagy gyermekintézményt, vagy egészségiigyi
intézményt 14t el; tovabba az a rendszer is, amelynek vizével kereskedelmi forgalomba keriil6 ivo-,
udito, asvany- vagy gyogyvizpalackokat toltenek.

1.2. Vizmiitelepet elhagy¢ viz: vizmi fogyasztoi haldzatba taplal vizet.

1.3. Haldzati viz a vizvezeték-haldzat vizmiitelep utani pontjarol (haldzati taroldba folyo egyéb
fogyasztasi hely) szarmazé viz

1.4. Szolgaltatott ivoviz vizmii esetén halozati viz, egyedi vizellaté rendszer (k6zhasznalatd kut,
magankut, hazi vizvezeték) esetében a vizellato rendszer barmely részEébdl szarmazo viz.

1.5. Biztonsagi fert6tlenités: a miiszaki szempontbdl megfeleld vagy tiirhetd ivovizhez klor vagy
egyeb fertdtlenitOszer az esetleges szennyezés kivédése, mdasodlagos szennyezés megeldzése
valtozasa céljabol.

1 tablazat
Bakteriologia hatarértékek A B c
Paraméterek megengedhetd Mennyiségek
Coliformszam 100 mL-ben 0 2 0
Telepszam 37 °C-on mL-ben 20 100 500
Telepszam 20 °C-on mL-ben 100 500 500

2. Kovetelmények

Az ivéviz mikrobioldgiai kovetelményeit az alabbi tdblazat irja eld.

2. tablazat

Paraméterek Megengedheté mennyiség

Pseudomonas aeruginosa 100 mL-ben

Fekalis Streptococcus 100 mL-ben

E coll vagy fekalis coliform 100 mL-ben

Szulfitredukal6é anaerob spéras baktérium (Clostridium) 50 mL-ben

Enteralis vagy egyéb kérokozd mikroorgazmus 5000 mL-ben

o|lo|o|o|o|o

Enteralis baktériumokat oldé bakteriofag 100 mL-ben

*enteralis vagy egyéb korokozé mikroorgazmus lehet pld.
Campylobacter, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus,
korokozé gomba, profazoon, féregpete, humanpatogén virus.




A mérgezé anyag megengedett koncentracioja 1.

Neve A mérgezé anyag
megengedett koncentraciéja pg/L
Arzén 50
Barium 1000
Cianid, borkdsavval felszabadithat6 100
Higany, 6sszes 1
Kadmium 5
Krém ésszes 50
Olom 50
Szelén 10
Atrazin, (Aktinit PK) 2
Bentazon 25
Benz(a)pirén 0,01
Benzol 10
2,4-D 100
Karbaril 50
Kloroform 30
Lindan 3
Malation 10
MCPA 0,5
metiparation 5
metolaklér 5
metoxiklor 30
molinat 7
pendimetalin 17
propanil 175
propaklor 50
simazin (Aktinit DT) 17
szén-tetraklorid 3
tetraklér-etilén 10
trifluralin 170
triklor-etilén 10
trikl6rfon 10

A viznyerShely jellegétol (felszini vizbol nyert ivdviz, talajviz,

hatarértékeket tartalmazza a tablazat 2.

védett rétegviz) fliggetlen



Jellemzbk és anyagok hatarértéke

Név Mérték- Megfelel6 Tiirhet6 Vizsgalat Egyéb elbirasok
egység
hémérséklet *1 °C 20 25 MSZ 448/2
iz &s szagerésség higitasi 1 3 MSZ 448/35
*2 viszonyszam
zavarossag NTU 1 2 MSZ 448/53
lebegbanyag mg/L 1 2 MSZ 448/33
pH legalabb 7,0 6,8 MSZ 448/22
legfeljebb 8,0 8,5
fajlagos puS/cm 1350 1600 MSZ 448/32
elektromos
vezetbképesség
20°C-on
Osszes oldott mg/L 1000 1200 MSZ 448/19
anyag
Osszes CaO mg/L 50 50* MSZ 448/21
keménység
legalabb
legfeljebb CaO mg/L 250 350*
hidrogén-karbonat mg/L 30* MSZ 448/11
legalabb
szulfat mg/L 200 300 MSZ 48/13 | ha a magnézium tartalom 50 mg/L-
nél nagyobb a szulfattartalom a 200
mg/L nem haladhatja meg |
vas mg/L 0,2 0,3** MSZ 448/4 a vas és a mangan egyluttes
mennyisége legfeljebb 0,3 mg/L
lehet
mangan mg/L 0,1 0,1** MSZ 448/5
réz mg/L 0,2 1,0 MSZ 448/8 pangé vizben (12 éras pangast
figyelembevéve) legfeliebb 3 mg/L |
cink mg/L 0,2 1,0 MSZ 12750/8 pang6 vizben (12 6ras pangast
figyelembe véve) legfeljebb 5 mg/L
aluminium mg/L 0,1 0,2 MSZ 448/7
bér B mg/L 1 5| MSZ10889/2
natrium mg/L 200 MSZ 448/10
fluorid legalabb *3 mg/L 0,9 MSZ 448/17
| legfeliebb mg/L 1,5 1,7
Osszes foszfor P2 O3 mg/L 0,5 5 448/18 | foszfattartalmu vegyszer adagolasa
esetén szigoru hatarérték is
megallapithaté
ezist mg/L 10 50 | MSZ 12750/13 csecsemdk ellatasa esetén a 10
mg/L értéket kell betartani
anioaktiv mg/L 0,2 0,5 MSZ 448/49
detergens
fenolok mg/L 2 20 MSZ 448/34 a megfelel6 és a tlirhetd
hatarértékek koézotti értéket csak
akkor szabad elfogadni, ha iz vagy
szaghatas nem jelentkezik
Olaj-szarmazékok mg/L 10 100 MSZz
12750/23***
metan L/m3 0,8 0,8 MSZ 448/43 | kdzkifolyos udvari kifolyok, valamint
csak foldszintes épiileteket ellato
halézat esetén 3 L/m3 engedhetd
meg. |

* el6késziletben
* csak sotalanitott vizekre érvényes

** mindsitéskor a 4. tablazatot kell figyelembe venni

*1 kivanatos 7-15

*2 20°C-on mérve

*3 A 0,9 mg/L koncentrad elérése kivanatos



*kk

meghatarozni.

A viznyerohely jellegétol fliggd hatarértékeket a 3. tablazat tartalmazza.

az olajszarmazékokat az aluminiumoxidos oszlop kromatografias elvalasztas utan ultraibolyapektrofotomerias médszerrel kell

A jellemzé neve A viznyeréhely Megfelel6 tiirhet6 vizsgalat
jellege

hatarér- tékek mg/L
kémiai talajviz 2,5 3,5*

oxigénigény felszini viznyerés 3,0 3,5 MSZ 448/20
KOl védett rétegviz 6,0 10,0
talajviz 80 100

klorid felszini viznyerés 80 10 MSZ 448/15
védett rétegviz 250 350
talajviz 0,1 0,2

ammaonium felszini viznyerés 0,2 0,5 MSZ 448/6
védett rétegviz 1,0 2,0
talajviz 0,1 0,3

nitrit felszini viznyerés 0,1 0,3 MSZ 448/12
védett rétegviz 0,5 1,0
talajviz 20 40*

nitrat felszini viznyerés 20 40 MSZ 448/12
védett rétegviz 20 20***
talajviz 0,00 X

szulfid felszini viznyerés 0,00 X MSZ 448/14
védett rétegviz 0,05 0,1

x ne legyen kimutathato

* a min@sitéskor a 4. tablazatot kell figyelembe venni
** ha a nyersvizben a KOI,, 5 mg/Lnél nagyobb a hatarértékek a kévetkezdk szerint alakulnak:

- ha a KOI,, nyers vizben

-5-7 mg/L a hatarérték 3,8 mg/L

- 7-9 mg/L , a hatarérték 4,2 mg/L

- 9-12 mg/L, a hatarérték 4,6 mg/L

- 12 mg/L, f6l6tt a hatarértek 5,0 mg/L

*** ha a nitratkoncentracié a felszin alatti vizben a 20 mg/L-t meghaladja, talajvizként kell elbiralni.

Egyedi kutas vizellatas esetén a "tlirhetd" kategoriara vonatkoz6 enyhébb hatarértékeket a 4.

tablazat tartalmazza.

4. tablazat
Jellemzék

neve Mértékegysége hatarértéke
Osszes keménység CaO mg/L 450
vas mg/L 1,0
mangan mg/L 0,5
vas és mangan egyditt mg/L 1,0
KOl,, mg/L 4,0*
nitrat mg/L 80**

* védett rétegviznél 10 mg/L

** minGsitéskor a 3.2.2 szakasz utols6 mondatat is figyelembe kell venni.




3. Min0sités
3.1. Altalanos mindsitési eldiras

A mikrobiolégiai vizsgalat alapjan megfeleld vagy tlirhetd mindsités csak akkor adhatd, ha a
vizsgéalat terjedelme megfelel legalabb az MSZ 448/44 eldirasainak.

3.2. A vizminta mindsitése

3.2.1. Megfelel6 mindségli barmely ivovizminta, ha a vizsgalat eredménye megfelel az 1. tablazat A
oszlopaban ¢€s a 2. tablazatban felsorolt kovetelményeinek.

3.2.2. Ttrhetd mindségli a vizmiikutakbdl szarmazo vizminta a biztonsagi fertdtlenitéssel tizemeld
vizmiivek esetében, ha a vizsgalat eredménye nem elégiti ki az 1. tdblazat A oszlopa szerint, de
kielégiti az 1. tablazat B oszlopa és a 2. tablazat szerint kovetelményeként figyelembe véve, a 3.2.4.
szakasz el6irasait.

3.2.3. Tirheté mindségli a szolgaltatott ivovizbdl (haldzati viz, egyedi kut vize) vett minta, ha a
vizsgalat eredménye nem elégiti ki az 1. tablazat oszlopa szerinti, de kielégiti az 1. tablazat B
oszlopa €s a 2. tablazat szerinti kovetelményeket, figyelembe véve a 3.2.4. szakasz eldirasait.

Megjegyzés:

Ha egy vizmiinél egyidében — illetve 1 hdnapon beliil — a halézati vizbol vett mintak t6bb mint
10%-a, de legalabb 2 m-es szakasz szerint a tlirhetd kategoriaba esik akkor vizmindség-javitasa
érdekében be kell avatkozni.

3.2.4. Turhet6 mindségli a védett vizadd rétegbdl szarmazo ivoviz akkor is, ha a vizsgalat
eredménye nem elégiti ki az 1. tdblazat A oszlopa szerinti, de kielégiti az 1. tablazat C oszlopa
szerinti kovetelményeket, abban az esetben, ha a viz

- 20 °C-nél melegebb ¢és
- kémiai:oxigénigénye (KOI pa) az 5,0 mg/L-t meghaladja és vagy

- ammoOniatartalma a 0,5 mg/L-t meghaladja.

Az elébbi feltételeknek megfeleld viz esetében ANTSZ megyei Tisztiorvosi Hivatala a C oszlopban
ennél enyhébb vagy szigorbb (de legfeljebb az oszlopnak megfeleld) hatarértékeket is
megallapithat meghatarozott idGtartamra.

3.2.5. Nem fogadhatd el

- a vizmiikutakbol vett vizminta, ha a vizsgalat eredménye nem felel meg a 3.2.1. szakasznak

- illetve: 3.2.2. vagy a 3.2.4. szakasz szerinti feltételek teljesiilése esetén az ott eldirt
kovetelményeknek:

- a vizmiivet elhagyd vizbdl vett minta, a vizsgalat eredménye nem felel meg a 3. szakaszban —
vagy a 3.2. szakasz feltételének teljesiilése esetén az ott eldirt kovetelményeknek:

- a szolgaltatott ivovizbdl vett minta, ha a vizsgalat eredménye nem felel meg legalabb a szakaszban
—vagy a 3.2.4. szakasz feltételének teljesiilése esetén az ott eldirt kovetelményeknek.



3.3. Uj vizmiire vonatkozo eldiras

Uj vizmii esetében a 3.2.1. szakasz el8irasait kell betartani. Uj halézatszakaszok 4tadasakor a vizmii
nem lehet rosszabb, mint az adott vizmire jellemz6 vizmindség (vagyis a 3.2.3. szakasz elodirasai
nem alkalmazhatok.)

3. Mindsités

3.1.Altalanos eléirasok

Kémiai vizsgalat alapjan megfeleld vagy tlirheté mindsités a 3.2. szakasz szerint csak akkor adhato,
ha a vizsgalat kiterjedt a kén-hidrogén €s szulfid kivételével:

- a 3. tablazat szerinti dsszes jellemzore, tovabba

- a 2. tablazat jellemzo6i koziil legalabb az Osszes soOtartalom vagy a fajlagos elektromos
vezetoképesség, az Osszes keménység, és a vastartalom meghatarozasara, valamint

- a mérgezd anyagok (1. tablazat) és a 2.2. szakasz egyéb jellemzoi koziil mindazokra, amelyek
elofordulasa az adott vizadd berendezés vizutanpodtlasi teriiletén redlis valdszinliséggel varhatod,
vagy amelyeknél a koncentracio a hatarérték koncentraciotartomanyat varhatéan megkozeliti.

3.2. Minésités fizikai és kémiai vizsgalat alapjan

3.2.1. Megfelelonek (elfogadhatonak) mindsitjiik az ivovizet akkor, ha egy jellemzé sem haladja
meg az 1.tablazat hatarértékét, tovabba a 2. és 3. tdblazatban a hatarértékek elsd oszlopanak értékét.

3.2. Ttrhet6nek (jobb hijan elfogadhatonak) mindsitjiik az ivovizet akkor, ha

- a 2. tablazatban szerepld jellemzok, valamint a klorid €s a nitrat kozil barmelyik meghaladja a
hatarértékek elsd oszlopanak értékeit és/vagy

- a 3. tablazatban szerepld jellemzokbdl — talajviz vagy felszini viznyerés esetén — a KOlI,,, az
ammonium, a nitrit és a szulfid koziil legfeljebb egy haladja meg a hatarérték elsé oszlopanak
értékét, de egy jellemzd sem haladja meg az 1. tdblazat, valamint a 2. és 3. tdbldzatban a
hatarértékek masodik oszlopat, illetve egyedi kutas vizellatas esetén a 4. tdblazat hatarértékeit.

Ha nitrattartalom a 40 mg/L-t meghaladja, a vizet csecsemok ételének, italdnak vagy tapszerének
készitésénél tilos felhasznalni!

3.2.3. Nem szabad 1voviznek min0siteni a vizet ha

- akar csak egyetlen jellemzd is meghaladja az 1. tdblazat hatarértékeit, tovabba a 2. vagy a 3.
tablazat hatarértékek masodik oszlopanak, illetve e...kutas vizelldtds esetén a 4. tablazat
hatarértékeit, tovabba

- ha talajviz vagy felszini viznyerés esetén a KOI,,, ammonium, nitrit és szulfid koziil ketté vagy
tobb jellemzod koncentracidja meghaladja a hatarértékek oszlopanak értékét.



Talajvizre vagy felszini vizre telepitett egyes vizadd berendezés (pl. egy-egy kut vagy forras) vize,
ha a 3. tablazat kovetelményeinek az eldbbiek szerint nem felel meg, abban az esetben sem
fogadhatd el ivovizként, ha mindsége egyéb vizadd berendezések vizével vald vegyités utan
megfelelne a hatarértékeknek.

Nem vonatkozik ez a korlatozas a nitrattartalomra az 1. és 2. tablazatban feltiintetett
kovetelményekre védett rétegvizre.

Megjegyzés:

A viz ihatdsagat a fizikai és a kémiai, valamint a bakterioldgiai vizsgalatok (MSZ 22901) alapjan; a
helyszini, a mikroszkopikus bioldgiai(MSZ 44836), a viztoxikoldgiai (MSZ 22902), és a radiologiai
vizsgalatok (MSZ 62) eredményeit is figyelembe véve lehet megallapitani.



