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EXT. 
Trig. 

EXT. 
HOR. 
INP. 

AC 
DC 
GND 

AC 
DC 
GND 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

1 

CH1 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

1 

V/osztás 

 
1. Előerősítő 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítésszabályozás 

Függőleges helyzetbeállító 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Függőleges helyzetbeállító 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

2 

CH2 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

2 

V/osztás 

 
2. Előerősítő 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítésszabályozás 

Függőleges  
eltérítés  

üzemmód 
kapcsolója 

CH1 
CH2 

Chopper 
Alternate 
Szumma 

 Késleltető művonal 
Függőleges eltérítő 

és  végerősítő 

Vízszintes eltérítő 
és végerősítő 

 
T  Á  P  E  G  Y  S É  G  

Skálarács világítás 

Eltérítés elfordítás 

Astigmatizmus 

Fokusz 

Intezitás 

 
Vízszintes  

eltérítés  
üzemmód 
kapcsolója 

 
Y-T 
X-Y 

Vízszintes helyzetbeállító 

 Indítójel  
forrás-  

 kiválasztó 
kapcsoló 

 

50 Hz hálózati feszültség 

Indítójel 
csatlakozási 

 mód  
kiválasztó 
kapcsoló 

Indítójel  
generáló  
egység 

 

Szint
Indítójel változási irány Üzemmód:  AUTÓ,  NORMÁL,  1x 

Eltérítő, vagy  
fűrész-  

jel 
generátor 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 
Ext. Hor.  

Vízszintes 
 eltérítési  
tényező  
beállító  

kapcsoló 

V/osztás 

 
Vízszintes előerősítő 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítésszabályozás 

AC 
DC 
GND 

Időalap finom szabályozó
Kalibrált időalap beállító kapcsoló 

AC 
DC 

Analóg oszcilloszkóp hatásvázlata 



 1 / 1 07.03.06   16:05 

 
 

AC 
DC 
GND 

AC 
DC 
GND 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

1 

CH1 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

1 

V/osztás 

 
1. Előerősítő 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítés szabályozás 

Függőleges helyzet beállító 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Függőleges helyzet beállító 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

2 

CH2 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

2 

V/osztás 

 
2. Előerősítő 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítés szabályozás 

Függőleges eltérítő 
végerősítő 

Vízszintes eltérítő 
végerősítő 

 
T  Á  P  E  G  Y  S É  G  

Skálarács világítás 

Eltérítés elfordítás 

Astigmatizmus 

Fokusz 

Intezitás 

 
 

Mikroszámítógép 

Vízszintes helyzet beállítás 

 Indítójel  
forrás-  

 kiválasztó 
kapcsoló 

 

50 Hz hálózati feszültség 

EXT. 
Trig. 

Indítójel 
csatlakozási 

 mód  
kiválasztó 
kapcsoló 

Indítójel  
generáló  
egység 

 

Szint
Indítójel változási irány Üzemmód:  AUTÓ,  NORMÁL,  1x 

 
Eltérítőjel 
generátor 

Időalap finom szabályozó
Kalibrált időalap beállító kapcsoló 

 
 

Mintavevő tartó 
A / D  

átalakító 
digitális 

eredmény 
tároló 

 
D / A  

átalakító 

 
D / A 

átalakító 

Elektrosztatikus eltérítésű katódsugárcsővel 
kialakított digitális tárolású oszcilloszkóp 

hatásvázlata, átmeneti megoldás.  
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AC 
DC         GND 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

1 

CH1 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

1 

V/osztás 

 
1. Előerősítő 

Kalibrált, vagy folyamatos 
erősítés szabályozás 

Függőleges helyzet beállító 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

Bemeneti 
csatlakozási mód 

kiválasztó 
kapcsoló 

2 

CH2 Függőleges 
eltérítési tényező  
beállító kapcsoló 

2 

V/osztás 

 
2. Előerősítő 

Normál, vagy invertált 
függőleges eltérítés 

 
 

Mikroszámítógép 
 Indítójel  
forrás-  

 kiválasztó 
kapcsoló 

 

50 Hz hálózati feszültség 

EXT. 
Trig. 

Indítójel 
csatlakozási 

 mód  
kiválasztó 
kapcsoló 

Indítójel  
generáló  
egység 

 

Szint
Indítójel változási irány Üzemmód:  AUTÓ,  NORMÁL,  1x 

 
Eltérítőjel 
generátor 

Időalap finom szabályozó
Kalibrált időalap beállító kapcsoló 

 
 

Mintavevő tartó 
A / D  

átalakító 
digitális 

eredmény 
tároló 

Katódsugárcsöves, 
vagy egyéb kijelző 

mező 

Kezelői felület 
nyomógombok és  

rotációs impulzus adók 

AC 
DC         GND Kalibrált, vagy folyamatos 

erősítés szabályozás 

Függőleges helyzet beállító 

Mai digitális tárolású oszcilloszkóp hatásvázlata. 
A bemeneti egységeket is mikroszámítógép vezérli. 


